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WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ ZGINANIA PRĘ TA 
 

I . Zagadnienia 
1. Własności spr ę ż yste ciał stałych (definicje podstawowych wielkości, zależ ność  odkształcenia od 

napr ę ż enia, sens fizyczny modułu YOUNGA). 
2. Wyznaczenie modułu YOUNGA metodą  zginania, wyprowadzenie wzoru. 
3. Inne metody wyznaczenia modułu spr ę ż ystości. 
4. Przebieg ć wiczenia i sposób opracowania wyników. 
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I I I . Wykonanie ćwiczenia 

1. Zmierzy ć  (za pomocą  suwmiarki) w 10 róż nych miejscach wysokość  h i szerokość  a badanego 
pr ę ta. Wyliczy ć  wartości średnie a  i h . 

2. Rozsuną ć  wsporniki statywu symetrycznie wzgl ę dem środka skali. W przypadku pr ę tów grubych 
odległość  mi ę dzy rysami zaznaczonymi na wspornikach – odpowiadaj ą cą  długoś ci pr ę ta l – 
powinna by ć  maksymalna. Dla pr ę ta cienkiego, odległość  ta nie powinna przekraczać  20 cm. 

3. Nałoż y ć  na badany pr ę t strzemi ą czko z szalk ą , a nast ę pnie pr ę t umieści ć  na wspornikach statywu. 
4. Ustawi ć  czujnik zegarowy do pomiarów w ten sposób, by podniesiona stopka czujnika zetknę ła si ę  

z kr ą ż kiem strzemi ą czka. Wskaź niki umieszczone na obudowie tarczy czujnika ustawi ć  na 
wskazanie zerowe. 

5. Obci ą ż ać  pr ę t, kładą c kolejno na szalk ę  odważ niki 1, 2, 3, 4  i  5 kg. Dla każ dego obci ą ż enia P, 
odczytać  na czujniku wartość  odpowiadaj ą cej mu strzałki ugi ę cia λ. 

6. Pomiary wielkości strzałki ugi ę cia przeprowadzi ć  dla trzech pr ę tów dwukrotnie, przy obci ą ż eniu 
rosną cym i malej ą cym. Sporzą dzi ć  wykres λ = f(P) i z danych do wykresu, metoda regresji 
liniowej,  wyznaczy ć  współczynnik kierunkowy prostej. Współczynnik ten wykorzystać  przy 
wyznaczaniu wartości E. 

7. Obliczy ć  wartość  średni ą  modułu YOUNGA z zależ ności: 
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gdzie: a, h, λ są  wartościami średnimi. 
 
Tabela pomiarów 

λ [mm] Nr 
pr ę ta 

a 
[mm] 

h 
[mm] 

l 
[mm] 

P 
[N] I II III IV 

λśr 
[mm] 

E 
[N/m2] 

 
 
 
 
 

          

 


