| Pracownia fizyczna éwiczenie m6-C (ciepto)

WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA

ROZSZERZALNO SCI LINIOWEJ CIAL STALYCH
(wersja skrécona)

I. Zagadnienia

1.
2.
3.

Termometria.
Rozszerzaln& termiczna. Wspotczynnik rozszerzadobliniowej.
Bezwzgkdna skala temperatur.
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T. Drynski, Cwiczenia laboratoryjne.

H. Hofmokl, A. Zawadzki, Laboratorium fizyczne.

Wykonanie éwiczenia

. Sprawdz¢ stan wody w kociotku i w razie potrzeby uzupétrbicbokasciomierz powinien zanurzy

sig¢ na ok. 6 cm, wiksza ilg¢ wody sprawia,ze podczas wrzenia przez termostat zamiast pary
przeptywa woda.

. Zamkm¢ wlew przez dokgcenie nakgtki z glebokasciomierzem.

. Zapali palnik pod kociotkiem, ustawiredni ptomie.

. Zmierzy¢ dtugas¢ badanego ptalo, w temp. otoczenia z doktadéuig do 1 mm.

. Wsurg¢ badany pgt do termostatu i uméei¢ w uchwycie.

. Dosura¢ nézke czujnika zegarowego dogba i dokeci¢ srube mocupca czujnik.

. Przesuwajc pret za pomog sruby mikrometrycznej umieszczonej z lewej strony termostatwista

wskazanie pockowe czujnika na O.

. Podhczye termostat do kociotka.
. Gdy woda zacznie wrzeotworzyt zawor hczacy kociotek z termostatem a drugi zamé&n

()

5

otwarty zamkngt U

10. Obserwowda wskazania czujnika. Po ustalenig giotazenia wskazowki zanotowawskazanie

czujnikan.

11. Otworzy¢ zawor drugi i zamkat zawodr hczacy termostat z kociotkiem. Odczekahwile

| odtaczy¢ termostat od kociotka.

12. Schiodzé¢ termostat z ptem pod bieaca woda i odtozy¢ na lezak. Do nasfpnego pomiaru wzt

inny pret i termostat.

Pomiary wykonaé dla pretow zrobionych z dwodch ré@nych materialow. Dla kazdego materiatu

powtdrzy¢é pomiary trzykrotnie.
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Obliczenia:
Przyrost temperatury:

AT = Twrzenia wody— Totocz= [ ]
Przyrost dtugosci:
Wartas¢ dziatkowa czujnika 0,01 mm.

Al = ng = [ ]
Wspotczynnik rozszerzalndci liniowej badanych pretow:
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Oszacowé niepewndc¢ pomiaru ug@,, ) i niepewnd¢ wzgledna procentovy:
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Tabela pomiarow

Wskazania czujnika Al Totocs. Qs Qiab

Rodzaj lo ir.
[m] [K] [1/K] [1/K]

preta [m]
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