| Pracownia fizyczna éwiczenie nr7-C (ciepto)

BADANIE PROCESU KRZEPNI ECIA METALU | STOPU
(WERSJASKROCONA)

| Zagadnienia

1. Topnienie i krzepricie roztworu oraz wtassoi stopow.
2. Budowa i przemiany fazowe ciat statych.
3. Pomiary temperatury: termopara, rejestrator.
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I Wykonanie éwiczenia

1. W stosowanym uktadzie pomiarowym do pomiaru temperatutytou termopary zelazo-
konstantan o liniowej charakterystyce. Spojenieg®ity) jest umieszczone w tygielku z badan
prébka, spojenie zimnetf) ma temperatgr otoczenia. S¢ elektromotorycza E i jej zmiany
podczas ostygania probek mierzymy za pagrregestratora.

2. Pomiar wykona dla stopu Bi-In (prébka 6) i co najmniej jednego metalu (prébka 3 lub 5).

A Obstuga rejestratora

1. Ustalic szybka@¢ przesuwu temy 20 mm/min.
2. Zakresy napi¢ na rejestratorze naig dostosowé do badanych probek:
= probka 3 — 20 mV (bizmut)
= probka 5 - 10 mV (ind)
= probka 6 — 5 mV (stop)
3. Ustawk przehcznik kierunku przesuwu dmy tak aby téma wysuwata siz rolki.
4. Ustali potazenia zera pisaka:
- zdja¢ ostorg z pidrka i opscic je,
- zewrze krotkim przewodem zaciski pomiarowe rejestratora i za parmpotencjometru ustali

wychylenie piérka w odlegkei 5 dziatlek od zera (przy obliczeniach rglde wartags¢ odjaé
od dokonanego odczytu),

- uruchomé na kilka sekund rejestrator w celu zaznaczeniazpoia ,zera”,
- pofaczy¢ termopag z rejestratorem (przewod na ktérym znajduje miak ,+” pohczy¢ z
zaciskiem dodatnim rejestratora a przewdd ze znakiem ,-” z zaciskiem ujemnym
B Oarzewanie probek

1. Wiozy¢ tygielek do grzejnika i valczy¢ grzejnik do sieci.
2. Obserwowad wskazania rejestratora przy podniesionym piorku kegdnym przesuwie fany.
3. Wyitaczy¢ grzejnik gdy wychylenie pisakathizie wynosito:

= dla prébki 3 — 87 dziatek

= dla prébki 5 — 80 dziatek

= dla prébki 6 — 50 dziatek

C Stygniecie probek

Gdy temperatura probki zacznie malgvskazanie pisaka dla k@ej probki powinno b bliskie 90
dziatkom) naley wiaczy¢ przesuw témy i opusci¢ piérko. Rejestragjnalezy zakaczyé po uptywie
okoto 2 minut od zaktczenia procesu krzemmia. Po zakaczeniu pomiaréw naty wytaczy¢
rejestrator, podni€ piorko i zatay¢ ostore. Na tamie naley zapis& numer probki, zakres najia
| temperatug otoczenid,. Tasmg nalezy dolaczy¢ do sprawozdania.
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D Opracowanie wynikow pomiaréw

1. Dla punktoéw charakterystycznych na krzywych stygia okreli¢ site elektromotorycza
E [mV] = (n -5)k,

gdzie: n— liczba dzialek odczytana z rejestratora w punkcie w ktorym zachadiiana,

Zakreg mV L
= —— |— warta¢ dziatkowa,
100 | dz
Wyznaczenie sity elektromotorycznej E w punkcie przemiany dla:
a) czystego metalu b) stopu
(odp. temp. p;zemia Yij) \ F’/ “\‘ \\
odp. temp. eutektycznej)
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2. Obliczy¢ temperatur krzepnecia czystych metali i punktu eutektycznego stopu korzystag
WZOru:

_E[mv]

0053v]

3. Poréwn& uzyskane wyniki z temperaturami odczytanymi zadpbnej do instrukcji zaiosci
temperatury topnienia stopu Bi-In od jego sktadu, oraz tablic wéeilkizycznych.

Oszacowa doktadnd¢ wyznaczonych temperatur.

Przedstawd interpretacg fizyczm uzyskanych krzywych.
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